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POMPA VİBRASYON ANALİZİ 

VIBRATION ANALYSIS ON THE PUMPS 

 

 

Ölçüm Noktaları 1  (Vibration Measurement Points 1 ) 

 

Motor yatağına en yakın olan bölgeden ölçüm alınır.Emiş hattına dik 

olan istikamet ‘’x’’ paralel ‘’y’’  derinlik ise ‘’z’’ dir. 3 eksenden ölçüm 

alınmaktadır. 

 

           X yönü(x side) 
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Alt Gövde Ölçüm Noktası 

Measuring Point 1 for Vibration 

Üst Gövde Yataklanma en yakın bölge 

Measuring Point 2 for Vibration 
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Motor yatağına en yakın olan bölgeden ölçüm alınır.Emiş hattına 

dik olan istikamet ‘’x’’ paralel ‘’y’’  derinlik ise ‘’z’’ dir. 3 

eksenden ölçüm alınmaktadır. 

 

 

                 Y yönü(y side) 

 

Motor yatağına en yakın olan bölgeden ölçüm alınır.Emiş hattına 

dik olan istikamet ‘’x’’ paralel ‘’y’’  derinlik ise ‘’z’’ dir. 3 

eksenden ölçüm alınmaktadır                  

 

 

                 Z yönü (z side) 

 

Ölçüm sonucu  1 (the results  of vibration 1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

X     1.2 mm/s 

Y    1.2 mm/s 

Z      0.2 mm/s 
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Ölçüm Noktaları  2 (Vibration Measurement Points 2) 

 

                             X yönü (X side) 

 

                            Y yönü (Y side) 

 

                          Z yönü (Z side) 

Ölçüm sonucu  2 (the results of vibration 2) 

  

X       1.5 mm/s 

Y     1.3 mm/s 

Z        0.2 mm/s 


